
                                                                                                                       AFUL Rezé-Château Réseau de Chaleur  
 Au 15/11/2020 

  Copies des pages 11 à 16 – ( partie 24 ) du rapport d’activité sur 2019 -  Problèmes  de  la chaudière bois.  
 https://www.reze.fr/wp-content/uploads/2020/11/06N074-AFUL-Reze-Rapport-2019_V2_sans-annexes.pdf 
       Contrairement aux années passées, il n’apparaît pas le prix  chaleur réseau pour les abonnés, ni R1, ni R2.  

 

 
Comparaisons des réseaux chaleur de N.M. avec IDEX Rezé , Réseaux NM, 2019 en attente .. synthèses  rapports  

…. 
…. 
 
2.4 FAITS MARQUANTS  
2.4.1 CHRONOLOGIE  
Mercredi 2 janvier  

Défaut des pompes réseau et manque d’eau sur la chaudière bois : nécessite le redémarrage de la chaudière bois  

Vendredi 4 janvier  

Arrachement de la cornière du convoyeur horizontal  

Mardi 8 janvier 

 Défaut manque d’eau suite à casse de la garniture pompe réseau n°4 : redémarrage de la chaudière bois  

Samedi 12 janvier  

Blocage du clapet poussoir et du capteur du silo n°1 : redémarrage de la chaudière bois  

Jeudi 17 janvier  

Vérins 1, 4 et 5 bloqués sur le silo n°1 et vérin 1 bloqué sur le silo n°2  

Mercredi 23 janvier  
Disjonction du convoyeur oblique due à un bourrage de biomasse : redémarrage de la chaudière bois  
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Jeudi 24 janvier 

Arrêt complet de la chaudière bois suite aux problèmes des convoyeurs : passage en fonctionnement prioritaire des 
chaudières gaz  

Vendredi 25 janvier  

Réglages des patins du convoyeur oblique (partie haute et basse) et de la tension de la chaîne convoyeur et 
débourrage du convoyeur des amas de biomasse  

Lundi 28 janvier  

Remplacement de la sonde O2 et remplacement silent blocks convoyeur oblique. Redémarrage de la chaudière bois.  

Lundi 11 février 

 Mise à l’arrêt du silo n°2 pour cause de bourrage biomasse à l’arrière du convoyeur horizontal  

Vendredi 15 février 

 Défaut de la chaudière bois pour cause de bourrage des convoyeurs. Mise à l’arrêt de la chaudière bois, passage en 
fonctionnement sur les chaudières gaz  

Lundi 18 février  

https://www.reze.fr/wp-content/uploads/2020/11/06N074-AFUL-Reze-Rapport-2019_V2_sans-annexes.pdf
http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/Reseaux-chaleur-Nantes-Metropole.html#2018
https://metropole.nantes.fr/territoire-institutions/nantes-metropole/conseil-metropolitain
https://dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr/pages/ccspl-energie


Démontage des patins d’usure de la partie haute du convoyeur oblique pour fabrication en urgence  

Mardi 19 février  

Problèmes détectés sur les volets d’air secondaires : ailettes endommagées, mise en commande pour remplacement 
estival  

Mercredi 20 février  

Mise en place des nouveaux patins et changement de la tôle de fond du convoyeur oblique (partie haute).  

Jeudi 21 février 

Redémarrage de la chaudière bois  

Mardi 26 février  

Découpage des cornières usées sur le convoyeur horizontal  

Mercredi 27 février  

Remplacement des disjoncteurs magnétothermiques et contacteurs des 2 convoyeurs.  

Lundi 4 mars  

Redémarrage de la chaudière bois suite aux problèmes de bourrage du convoyeur oblique du week-end.  

Mercredi 6 mars  

Bourrage et défaut du convoyeur oblique nécessitant le redémarrage de la chaudière bois  

Lundi 11 mars  

Bourrage et défaut du convoyeur oblique nécessitant le redémarrage de la chaudière bois  

Mardi 12 mars  

Bourrage et défaut du convoyeur oblique : redémarrage de la chaudière bois  

Mercredi 13 mars  

Bourrage et défaut du convoyeur oblique : redémarrage de la chaudière bois  

Vendredi 15 mars Expertise judiciaire sur site pour constater les désordres sur les convoyeurs oblique et 
horizontal et décrire les travaux correctifs qui vont être engagés  

Lundi 18 mars  
Arrêt de la chaudière bois pour travaux sur les convoyeurs, tant oblique qu’horizontal  
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Mardi 26 mars  

Fin des travaux sur convoyeur  

Jeudi 28 mars  

Redémarrage de la chaudière bois  

Mercredi 24 avril  

Défaut sur le compresseur d’air  

Jeudi 25 avril  



Arrêt programmé de la chaudière bois pour câblage et test des remontées de défaut vers l’armoire de transmission 
d’alarme équipée de modules SIGFOX et LORA. Ceci dans l’objectif d’avoir une redondance dans la transmission des 
alarmes suite aux désordres sur les lignes ADSL opérées par ORANGE, qui a mis plusieurs semaines à revenir à un 
niveau de service normal.  
 
Redémarrage dans l’après-midi de la chaudière bois.  
 
Lundi 6 mai 

 Sonde de température foyer n°1 hors service. Echange de la sonde n°1 par la sonde n°3 : redémarrage de la 
chaudière bois  

Mardi 7 mai Sonde de température foyer n°1 hors service. Echange de la sonde n°1 par la sonde n°2 : 
redémarrage de la chaudière bois  

Jeudi 9 mai Défaut du contrôleur de débit (flow switch) de la chaudière gaz n°1, remplacement de celui-ci.  
 
Défaut température élevée : redémarrage de la chaudière bois  
 
Vendredi 17 mai  

Démontage de la vanne de réglage du débit de la chaudière gaz n°2  

Lundi 20 mai  

Arrêt chaudière bois – fin de saison de fonctionnement  

Lundi 27 mai  

Remontage de la vanne de réglage du débit et changement du joint sur la chaudière gaz n°2  

Mardi 9 juillet 

 Début des travaux de remplacement du carneau de la chaudière bois  

Mercredi 19 juillet 

 Fin des travaux de remplacement du carneau de la chaudière bois  

Lundi 5 août  

Pompe de charge de la chaudière gaz n°1 HS. Démontage pour réparation  

Lundi 2 septembre  

Démontage et nettoyage des registres d’air primaire et secondaire de la chaudière bois  

Jeudi 12 septembre  

Remontage de la pompe de charge de la chaudière gaz n°1  

Lundi 16 septembre 

 Démontage du plan de grille du foyer de la chaudière bois  

Mercredi 18 septembre  

Défaut sur le contrôleur de débit (flow switch) de la chaudière gaz n°1  

Mardi 24 septembre  

Début du remontage des registres d’air primaire et remplacement des registres d’air secondaire  

Mercredi 25 septembre  
Changement de l’ensemble des racleurs sur le convoyeur de cendres humides  
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Jeudi 26 septembre  

Modification du système de tension de la chaîne du convoyeur de cendres humides  

Lundi 14 octobre  

Mise en place des nouvelles sondes de température foyer de la chaudière bois  

Mardi 15 octobre  

Démarrage chaudière bois – début de saison de fonctionnement  

Vendredi 25 octobre  

Défaut sur le convoyeur oblique : redémarrage de la chaudière bois  

Lundi 4 novembre  

Arrêt de la chaudière bois pour mise en place de variateur de vitesse sur le convoyeur horizontal et le convoyeur 
oblique et modification du programme d’automatisme pour prise en compte des nouveaux équipements et pour la 
réalisation d’une montée en température automatique de la chaudière bois sur gradient de température imposé mais 
réglable  

Vendredi 8 novembre  

Redémarrage de la chaudière bois et essais des modifications du programme de l’automate. Problèmes de 
disjoncteurs trop faibles sur le variateur du convoyeur oblique  

Lundi 11 au 14 novembre  

Disjonction régulière des variateurs des convoyeurs  

Samedi 16 novembre  

Défaut convoyeur oblique  

Lundi 18 novembre  

Capteur silo n°2 occulté  

Mercredi 20 novembre  

Défaut convoyeur oblique  

Jeudi 21 novembre  

Défaut convoyeur oblique  

Lundi 25 novembre  

Arrêt de la chaudière bois pour remplacement du couple moteur et motoréducteur du convoyeur oblique et 
remplacement du variateur de vitesse alimentant celui-ci par un modèle de puissance supérieur. Travaux sur 
motoréducteur et remplacement du variateur de vitesse nécessitent le redémarrage de la chaudière bois. Nouvel 
arrêt suite à l’arrachement des cornières soudées en partie haute du convoyeur oblique avant patins.  

Mardi 26 novembre  

Remplacement des cornières. Redémarrage de la chaudière bois  

Samedi 21 décembre  

Arrêt technique chaudière bois pour ramonage  



Mardi 24 décembre  
Redémarrage de la chaudière bois  
 
2.4.2 ACTIONS REALISEES  
Convoyeurs bois  
Après les multiples bourrages lors du 1er trimestre nous avons identifié que l’absence de jeu de réglage sur 
l’ensemble des cornières guide de la chaîne du convoyeur était à l’origine du désordre. Nous avons donc engagé les 
travaux suivants lors de la deuxième quinzaine de mars :  
 
Ouverture de l’ensemble des carters supérieurs du convoyeur oblique,  
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14          Rapport d’activité 2019  
------------------------------------------- 



Démontage de l’ensemble des cornières fixes et remplacement de celles-ci par des cornières avec trou oblong 
permettant ainsi un réglage au fur et à mesure de l’usure du plat en contact avec la chaîne du convoyeur (tant oblique 
qu’horizontal),  
Remplacement des patins guide en partie haute et basse du convoyeur oblique,  
Remplacement de la tôle de changement de direction au sommet du convoyeur oblique,  
Mise en oeuvre d’une passerelle d’accès permettant le montage, démontage et réglage en toute sécurité des patins 
guide de la partie haute du convoyeur oblique.  
Ces actions ont permis la suppression des bourrages à compter de la remise en service le jeudi 28 mars.  
Forts de nos constats lors des travaux précédemment mentionnés, des audits auprès des différents constructeurs et 
du retour d’expérience IDEX nous avons décidé la mise en oeuvre du plan d’amélioration suivant en novembre :  
Mise en oeuvre de variateurs de fréquence sur les moteurs des motoréducteurs des 2 convoyeurs afin d’assurer une 
montée en charge progressive et un arrêt avant bourrage de bois et disjonction du magnétothermique,  
Remplacement du couple moteur et motoréducteur du convoyeur oblique qui est apparu insuffisamment puissant,  
Pilotage de la consigne des variateurs de fréquence depuis l’automate central de la chaudière bois et mise en oeuvre 
d’une boucle de régulation permettant l’arrêt du convoyeur ainsi qu’une marche arrière de quelques secondes grâce 
au variateur lors de la détection d’une intensité de fonctionnement trop importante,  
Au bout de 3 tentatives infructueuses la chaudière se met alors en défaut sans qu’un bourrage de biomasse se soit 
produit, facilitant la remise en service par le technicien.  
Ces actions renforcent le fonctionnement autonome de l’installation et limitent les efforts sur les moteurs qui 
subissent énormément de phases de démarrage et d’arrêt (environ toutes les 2 minutes lors d’un fonctionnement à 
pleine charge).  


Régulation chaudière bois  
Faisant suite à l’audit des différents constructeurs et du retour d’expérience IDEX et à la réalisation d’un cahier des 
charges de modifications et d’améliorations, nous avons fait réaliser les améliorations suivantes dans le programme 
de l’automate de la chaudière bois lors du mois de novembre :  
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Pour le démarrage à froid (à partir de 300 °C) : création d’un programme automatique avec respect du gradient de 
température et contrôle de celui-ci et mise en marche séquencée des différentes entrées d’air,  
Pour le démarrage à chaud suite à une panne : capacité à démarrer cette phase pour une température de foyer allant 
de 450 °C à 1 000 °C, fonctionnement identique au démarrage à froid,  
La température du foyer prise en compte dans la régulation et la mise en sécurité de la chaudière bois correspond 
maintenant à la valeur maximale mesurée sur les 3 sondes de température foyer installées et non plus seulement sur 
la sonde n°1,  
Ajout d’une sélection permettant d’inhiber une ou deux sondes de température de foyer, car lorsque celles-ci 
dysfonctionnent elles sont alors en repli à 1 600 °C et peuvent donc mettre en sécurité la chaudière bois.  
 
Ces actions facilitent alors la maîtrise de la montée en température vis-à-vis d’une action manuelle et notamment 
lors des interventions d’astreinte.  
Mise en oeuvre en octobre du pilotage de la température de la chaudière bois en fonction de la température 
extérieure et de la charge du réseau. L’objectif étant de ne pas surchauffer le réseau et de maitriser la température de 
retour de celui-ci pour diminuer in fine les pertes réseaux.  


Régulation sous-stations 

 Mise en oeuvre de sondes complémentaires sur les 4 sous-stations les plus consommatrices afin de suivre les 
performances des échangeurs notamment avec les enregistrements des delta de température au primaire et au 
secondaire, ceci afin de valider ou non le débit des installations secondaires et l’équilibrage de celles-ci. Selon les 
résultats nous étendrons ou non à d’autres sous-stations.  

Supervision iDesk  
Passage de la supervision constructeur des automates vers une supervision multi protocole (compatible avec 
différents automates) développée par IDEX dont le nom est iDesk. Celle-ci permettra à chacun des abonnés d’avoir 
accès aux données de sa ou ses sous-station(s) et aux membres de l’AFUL d’avoir accès aux sites de productions.  
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